2.4绘制草图1-4
绘图分析：该平面草图由圆、圆弧和直线构成，可用【轮廓】连续绘制（R30的圆弧不要绘制），然后依次进行【几何约束】和【尺寸约束】，再使用【圆角】命令绘制R30圆弧。
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绘图步骤如下：
（1）选取YZ平面进入二维草图工作环境。
（2）绘制轮廓线。单击【轮廓】，按照要求绘制外轮廓。
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（3）添加【几何约束】。单击【几何约束】按钮，选择【相切】命令，使R40与直线相切；选择【同心】命令，使R40圆弧和φ40圆同心。
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（4）添加【快速尺寸】。单击【快速尺寸】按钮，对轮廓线依次进行添加尺寸。完成后所有轮廓线由棕色变成绿色。
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（5）编辑轮廓线尺寸。右击左侧【部件导航器】中的草图（1），选择【编辑参数】。
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（6）倒圆角。单击工具栏中的【圆角】命令，默认圆角方法为修剪，选择两条直线完成圆角命令，再进行【尺寸约束】R30。
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[bookmark: _GoBack]
image4.png




image5.png
p¥I0.0





image6.png
NX 9 - CAMME A

NX 10 - B8 - [1-4prt (B) ] SIEMENS  _ & X
== | s @= I8 Slgnsa-=
" - 2, Srme = iy v
m SKETCH_000 MD/ “\-\O + y EAIEE @fm A¢ l( \=m h!% 7 |‘| 54
B EaEE o=a D Tre# - R -
R ®E BF =% Bl OB = EE e
o =HE EREEE  gEEE < S iR -
=R - S - - -
Few- |Ex - | [mEEmmEn - - QW REOB@E-&-3-w- .





image1.png




image2.png




image3.png
o NEsE O X
oam -
st
S\

somonER D0

* EEBLRITE 0)
O =z





